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Reading No 3
Mode General Metals
Time 2014-12-22 19:26
Duration 64.51
Units %
Sigma Value 2
Sequence Final
Alloy1 No Match : *5.17
Alloy2 No Match : *5.17
Flags
Project Sittard-Ligne
Vondstnummer 307
Object gespbroche
Positie achterzijde
Restauracode RAZ-2014-3
Opmerking
User Login user

% ± Error

Sb < LOD : 0.151
Sn 0.618 ± 0.100
Cd < LOD : 0.049
Pd < LOD : 0.043
Ag *67.575 ± 0.348
Ru < LOD : 0.008
Mo < LOD : 0.005
Nb < LOD : 0.004
Zr < LOD : 0.005
Bi 0.075 ± 0.017
Se < LOD : 0.073
Au 25.873 ± 0.167
W < LOD : 0.002
Re *4.637 ± 0.143
Ta 0.178 ± 0.060
Hf 0.319 ± 0.047
Ni < LOD : 0.070
Co < LOD : 0.048
Fe 0.333 ± 0.049
Mn < LOD : 0.100
Cr 0.275 ± 0.028
V 0.065 ± 0.012
Ti 0.049 ± 0.014
Al < LOD : 0.733
S < LOD : 0.002
P < LOD : 0.155
Si < LOD : 0.149
Mg < LOD : 0.002

Deze XRF-analyse (X-Ray Fluorescense) is uitgevoerd met de Niton XL3t-900S GOLDD Analyzer. Het betreft een kwantitatieve analyse die is
uitgevoerd met een hoge nauwkeurigheid en een lage detectiewaarde. De meting heeft plaatsgevonden aan het oppervlak en kan afwijken van

de kern van het voorwerp. Aanslag heeft invloed op de percentages van de analyse.


